
물리·화학적 특성

✽ Alkaline Content _  

0.5% 미만

✽ Chloride Content _  

0.1% 미만

✽Calcium _ 6.0% 

✽Total Sulphur _ 4.0%

✽Bulk density _ 530KG/㎥

✽Dry matter _ 93.0% 이상

✽ pH(10% Solution) _  

7.0±0.8

✽ 성상 _ 분말

✽ 색상 _ 갈색  

포장 및 유효기간

✽ 25KG 포 또는  

600KG BULK BAG

✽ 제조일로부터 약 12개월

사용상 주의사항

 • 계량오차로 초과사용 했을 때 정량의 2배까지는 큰 영향이 없으나 4배 이상 사용되었을 때는 

초기경화가 늦어질 수 있으므로 특히 주의하십시오.

 • 저장용기는 반드시 뚜껑을 덮어 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

 • 콘크리트 및 몰탈의 공기량은 사용골재, 온도, 배합조건 등에 따라 변할 수 있으므로 조건의 변

화가 있을 때에는 주문 전에 당사와 협의하여 주십시오.

 • 환경, 안전, 건강 상의 자세한 내용은 당사의 MSDS(물질안전보건자료)를 참조하시기 바랍니다.

MEGAD 100은 콘크리트 및 몰탈에 적용이 가능한 유동화제 및  

감수제로써 활용이 가능합니다. 

MEGAD 100은 낮은 공기량이 요구되는 콘크리트 및 몰탈 제품의 

생산시, 감수율이 요구되거나 작업성이 요구되는 제품의 생산시

에 적용이 가능합니다.

 •함수율 6.0% 이하의 분말로써 분체 제품에 활용 가능

 •미려한 마감 효과

 •모든 종류의 콘크리트 및 몰탈에 사용 가능

MEGAD 100은 정제된 칼슘 리그노설페이트 분말제품으로써, 낮은 불용성 혼합물 함

량과 중성에 가까운 pH를 나타냅니다.

MEGAD 100
분말리그닌 (Calcium Lignosulphate Product)   

특성

        


